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仕様

HQ-400S 超軽量マルチビームシステム

HQ-400S は、ソナー、温度センサー、姿勢、位置決め、コンパスおよび他のコアセンサを

一体化したポータブルマルチビームシステムであり、各種機器の取り付けやキャリブレー

ションが不要な設計です。河川や湖沼の地形、河川の断面、ダム貯水池容量、浚渫工事な

ど、その他の水中３次元計測に使用されます。

最大 Ping レート

ソナー防水性能

信号タイプ

周波数範囲

ビーム径
( 横 × 縦 )

IMU 取り付け方法

ヘディング精度（GNSS）

IMU ロール / チルト精度

測位精度

ヒーブ精度

表面音速

特徴

波長

60 Hz

50 m まで

CW

400 KHz+20 KHz

1.6° x 1.8°

ソナーに統合済み

0.1°（アンテナ間隔 2m の場合）

0.05°(RTK)/0.03°(PPK)

1cm+1ppm(RTK/PPK)
0.6m(SBAS)
1.2m(single)

5 cm or 5%

温度センサー
精度 ±0.5 m/s

リアルタイム・ローリング・スタビラ
イゼーションなど

20 μs-2 ms

水深レンジ

測量モード

ビーム角

レンジ解像度

ビーム本数

0.2 m-150 m

正角距離

130°

1.0 cm

512 本

ソナー

プローブ寸法

動作温度

SIU 重量

プローブ重量

保管温度

SIU 寸法

125*125*130 mm

-10° C~60° C

0.5 kg

2.7 kg

-20° C~70° C

125*125*42 mm

本体

動作環境

DC 電源供給

平均消費電力

AC アダプター

データ / 制御
インターフェース

8 V-36 V DC

25 W

100-240 V AC

ギガビット・イーサネット

電源仕様

測位 + IMU + 音速
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