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地理空間



なぜ FIX が速いか

最新の iStar 技術は、5 大衛星コンステレーションと 24 周波数をフルサポ
ート。独自開発のマルチパス抑制アルゴリズムにより、 BeiDou や QZSS の
解析能力を極限まで高め、あらゆる過酷な環境下で最高精度の観測データ
を提供します。

1. 高層ビル群でも、スムーズな観測を
マルチパス抑制アルゴリズムにより、都市峡谷（ビル街）での RTK 固定率
が 20% 向上。信号の断続によるストレスを解消し、市街地測量の効率を高
めます。

2. 森林間での超高速 FIX
密集した樹木間などの厳しい環境で初期化時間を 30 〜 40% 短縮。電源投入
後、数秒間での FIX を実現します。 istar
AR 測設・AR 杭打ち ウルトラ IMU

デュアルカメラが搭載され、コントローラーに測設点がリアル
画面で表示されます。さらに、音声提示機能により、丁張りや
杭打ち作業を向上させます。

200Hz のウルトラ IMU が内蔵され、頻繁な初期化作業は不要です。
気泡合わせ不要で、ポール傾斜 30 度でも高精度測定を実現しま
す。傾斜を気にせず、作業時間を大幅に短縮します。

ビジュアルサーベイ ( 写真測量 )

基準点観測 ( 手簿・記簿出力 )

写真上でポイント特定して座標を取得することができますの
で、立ち入りが難しい場所でも、遠くから撮影、座標を取得す
ることができます。※（2~15 ｍ範囲）

観測したデータを基に、標定点や検証点の差分を手簿・記簿で
出力するとこができます。
※現在、該当機能は改善に向けて調整中です。

前方カメラ 下方カメラ



最大 24 時間連続観測することができ、観測
終了後 RINEX データをエクスポートするこ
とができます。

観測するたびに、前方と下方の現況写真（座
標付き）を同時に撮影することが可能です。

•	 GNSS レシーバー
•	 Type-C USB ケーブル
•	 搬送用ハードケース
•	 ラジオアンテナ
•	 測量用ポール（AR）
•	 補助 H.I. ツール（シルバー）

•	 5V2A 急速充電アダプター
•	 HCE600 GNSS データコレクター
•	 Landstar 8 ソフトウェア
•	 Android スタイラスペン
•	 コントローラーブラケット（クランプ）
•	 適合証明書（保証書）

DXF や DWG データをコントローラーへ直接インポート可能。現場での面倒な座標
入力作業は不要です。
3D 表示された図面上で、自分の現在位置と測設点を直感的に把握し、測設点まで
の距離と方向をリアルタイムにガイドされ、丁張り作業のスピーディーに行えます。

送受信可能なデジタル簡易無線を内蔵。山の奥などネットワーク信号が届かない場
所でも、 デジタル簡易無線モードに設定し、固定局として利用することができます。

スタティック観測

ポイント画像記録

CAD 図面上で測設

デジタル簡易無線内蔵 ( i93 のみ )

登録済み
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 データフォーマット

RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input / 
output

HCN, RINEX 2.11, 3.02；
NMEA 0183 output

NTRIP Client, NTRIP Caster

RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input / 
output

HCN, RINEX 2.11, 3.02；
NMEA 0183 output

NTRIP Client, NTRIP Caster

RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR(8) input / 
output

HCN, RINEX 2.11, 3.02；
NMEA 0183 output

NTRIP Client, NTRIP Caster

 技適番号 218-230090 210-231227
219-249217

218-250573
218-250672

i93 i89 i76   
 チャンネル 1408 channels with iStar2.0
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仕様

株式会社 CHC Navigation Japan

〒 140-0004
東京都品川区南品川 2 丁目 2 番 13 号
南品川 JN ビル 503 号室 
03-5422-8078  

 温度 Operating: -40° C to +65° C；Storage: -40° C to +85° C 
 防水防塵 IP68 (according to IEC 60529)

 振動 MIL-STD-810H Compliant with ISO 9022-36-08 and MIL-STD-810H
 落下 Survive a 2-meter pole-drop

 VR 精度 H: 8 mm + 1 ppm RMS；V: 15 mm + 1 ppm RMS

 容量 9,900 mAh 4,900 mAh 4,900 mAh 

 重量 1.15 kg 750 g 450 g
 寸法 Φ 152 mm x 81 mm Φ 133 mm x 87 mm Φ 106 mm x 55.6 mm

 Bluetooth® 5.0 and 4.2 +EDR, 
backward compatible v 4.2, backward compatible v 4.2, backward compatible

 NFC 対応

 内蔵無線 351.20000-351.381250MHz Not supported Not supported

 ビデオフレームレート 25 fps 25 fps 30 fps
 写真測量 Typical 2~4 cm ,range 2~15 m Not supported

 画素 Global shutter with 2 MP & 5 MP Global shutter with 2 MP & 5 MP Dual cameras with 2 MP each

Not supported ネットワーク Integrated 4G modem:TDD-LTE, 
FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM Not supported

 Wi-Fi Wi-Fi  IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 
access point mode

802.11 b/g/n/ac, 5.8 GHz & 2.4 GHz, 
access point mode Wi-Fi 2.4G 802.11g ＆ 5G 802.11ac

 GNSS ストレージ 32 GB internal memory 8 GB high-speed memory 8 GB high-speed memory

 ポート
1 x 7-pin LEMO port ( RS-232)；

1 x USB Type-C port (external power, 
data download, firmware update)；
1 x UHF antenna port (TNC female)

1 x USB Type-C port (external power, 
data download, firmware update)

1 x UHF antenna port (TNC female)

1 x USB Type-C port (external power, 
data download, OTG firmware update)

1 x UHF antenna port (SMA female)

 GLONASS L1, L2, L3*

 BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b*

 NavIC/ IRNSS L5

 GPS L1C/A, L2C, L2P(Y), L5

 Galileo E1, E5a, E5b, E6*

 QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5

 SBAS L1, L5*
 RTK H: 8 mm + 1 ppm RMS；V: 15 mm + 1 ppm RMS；itialization time: <10 s
 PPP Support B2b-PPP, E6B-HAS     H: 10 cm | V: 20 cm 

 測位更新率 1 Hz, 5 Hz and 10 Hz
 スタティック H：2.5 mm + 0.1 ppm RMS | V：3.5 mm + 0.4 ppm RMS

 IMU 更新率 200 Hz, AUTO-IMU
 傾斜測位 Additional horizontal pole-tilt uncertainty typically less than 8 mm + 0.7 mm/° tilt down to 30°
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技適認証

CHC Navigation Headquarter

577 Songying Road, Qingpu, 
201703, Shanghai, China
Marketing@chcnav.com
+86 21 54260273

 稼働時間
4G RTK Rover w/o camera:  up to 34h
Visual Stakeout/Visual Survey:  up to 

24h
Static: up to 36 h

4G RTK Rover w/o camera:  up to 16.5h
Visual Stakeout/Visual Survey:  up to 

9.5h
Static: up to 22 h

4G RTK Rover w/o camera:  up to 17 h
Visual Stakeout:  up to 10 h

Static: up to 22 h


